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HLF501
Reflector linear
Color dinámico RGBW

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

• Luminario para montaje en superficie, diseñado para
adornar o resaltar elementos arquitectónicos para una
experiencia revolucionaria

• Carcasa de aluminio extruido de una sola pieza que
brinda alta calidad y longevidad.

• Clasificación IP66 según IEC60598
• Disponible en longitudes de 2ft, 3ft o 4ft con distribución

abierta, colocando la luz donde se requiere.
• Clasificación de vibración 3G según ANSI C136.31

PAQUETES DE LÚMENES

TM

Especificaciones 

Modelo Longitud Peso

HLF501
25 - 1.8" (639mm) 7.5 lbs (3.40kg)
37" (941mm) 11 lbs (4.98kg)
48 - 7/8" (1242mm) 13 lbs (5.90kg)

DIMENSIONES

9x9 10x60 15x30 30x60 40x60 60x60 WWD

Lúmenes 
Entregados 

2627 2631 2125 2173 2014 2161 1697

Watts 25 25 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41

LPW 105 105 95 97 90 96 76

Información basada en 4FT,  600 LMF Static White (Luz blanca estática)

3"
76.48mm

2-1/2"
63.36mm

L

4"
101.60mm

3-11/16"
94.18mm

3-1/4"
82.83mm

4-5/16"
109.01mm

3-3/16"
81.64mm

1-3/8"
35.23mm

2-7/8"
72.53mm

15"
[381.00mm]  

H500ADJC1 H500ADJH2 H500FMC 
Montaje
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS EXAMPLE: HLF501 LCB 2FT MSL2 300LMF 80CRI 27K MVOLT 9x9DEG FCA H500ADJH2 CWM6 HVSR DARK FCCSL100D DMX BKT

Serie* Plan linear* Longitud total* Longitud máxima* Salida del LED* CRI*

HLF501  Reflector linear 
de Hydrel

LCB  Linear, balance 
central
Linear, más largo 
posible
Linear, misma 
longitud

LLP  

LSL  

#FT La longitud total de 
instalación se ofrece en 
incrementos de 1FT a 
partir de 2FT. Vea la 
página 5 para conocer 
las longitudes máximas 
de instalación

MSL2 2FT largo de sección 

MSL3 3FT largo de sección 
MSL4 4FT largo de sección

300LMF

450LMF 

600LMF 

750LMF 

1000LMF 

80CRI

90CRI
300 lúmenes 
nominales por pie
450 lúmenes 
nominales por pie
600 lúmenes 
nominales por pie
750 lúmenes 
nominales por pie
1000 lúmenes 
nominales por pie

Temperatura del color* Voltaje* Distribución* Lente* Montaje*

27K 2700K

30K 3000K

35K 3500K

40K 4000K

50K 5000K

RED

GRN

BLU

AMBLW 

MVOLT 120V-277V 9X9DEG 9 x 9 grados 

10X60DEG 10 x 60 grados 

15X30DEG 15 x 30 grados 

30X60DEG 30 x 60 grados 

40X60DEG 40 x 60 grados 

60X60DEG 60 x 60 grados

WWD Wall Wash (Asimétrico)

**WWD opción suministrada con una 
visera removible

FCA 

CAL 

DVL 

H500ADJC1 

H500ADJH2 

H500FMC

Eje central de 
montaje 
ajustable
Bisagra lateral 
de montaje 
ajustable
Montaje fijo

Accesorios de montaje Opcional Protección adicional Opcional Atenuación* Largo de cable* Control* Acabado*

CWM6 Montaje en pared con 
cantiléver Proyección 
de 6"
Montaje en pared con 
cantiléver Proyección 
de 12"
Montaje en pared con 
cantiléver Proyección 
de 18"
Montaje en pared con 
cantiléver Proyección 
grande de 6"
Montaje en pared con 
cantiléver Proyección 
grande de 12"
Montaje en pared con 
cantiléver Proyección 
grande de 18"
 

CWM12

CWM18

CWML6

CWML12 

CWML18 

HBFL  Deflector, 
superficie linear 
(acabado negro 
mate)
Visor para 
deslumbramiento
, superficie lineal
(Acabado a 
juego con la 
vivienda)

HVSR 

DARK  Corriente 
constante, 
atenuación a <1%
(Para uso solo con 
control DALI o 
DMX)
Corriente 
constante, 
atenuación a 1%
(Para uso solo con 
control ZT)

MIN1  

FCCSL100D  Cable de alimentación de 100FT 
para lugares húmedos con 
enchufe DMX
Cable de alimentación de 10FT 
para lugares húmedos con 
enchufe DMX
Cable de alimentación de 25FT 
para lugares húmedos con 
enchufe DMX
Cable de alimentación de 50FT 
para lugares húmedos con 
enchufe DMX
Sin cable de alimentación
Cable de alimentación de 100FT 
para lugares húmedos con 
enchufe No-DMX
Cable de alimentación de 10FT 
para lugares húmedos con 
enchufe No-DMX
Cable de alimentación de 25FT 
para lugares húmedos con 
enchufe No-DMX
Cable de alimentación de 50FT 
para lugares húmedos con 
enchufe No-DMX
Sin cable de alimentación

FCCSL10D

FCCSL25D

FCCSL50D

NOFCL

FCCSL100N

FCCSL10N

FCCSL25N

FCCSL50N

DMX DMX

ZT 0-10V

DALI DALI

BKT Pintura negra 
texturizada 

SIT Pintura plateada 
texturizada 

WHT Pintura blanca 
texturizada 

CF Acabado con pintura 
personalizada 

RALTBD Acabado con 
pintura RAL

RALTBD solo para conocer 
el precio, reemplácelo con 
la indicación RAL aplicable 
cuando esté listo para 
realizar el pedido. Vea el 
folleto de colores 
arquitectónicos RAL para 
conocer las opciones 
disponibles

Accessories
Controlador (Sistema de control Fresco)

Controlador (Easyl™ Solo / Touch / Pro)

Integrador DMX-Power (requerido para la instalación)

Cable de alimentación (requerido para la instalación)

Cable puente (Jumper)

Agarre de cable hermético

Visor antideslumbrante

Deflector

Soportes

Nota: *es un dato necesario para realizar el pedido
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Nota: debe haber seleccionado el montaje 500ADJH2

Rojo

Verde

Azul
Longitud de onda limitada ámbar de 
585-600nm

Acrílico transparente 
esmerilado

Lente de acrílico 
transparente

Lente de vista 
directa

No seleccione una 
distribución con Lente DVL

Solo con Static White

Solo con Static White
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300

2FT 9x9 40K 80 666 6.3 106 333 3.15

2FT 10x60 40K 80 667 6.3 106 334 3.15

2FT 15x30 40K 80 529 5.69 93 265 2.85

2FT 30x60 40K 80 541 5.69 95 271 2.85

2FT 40x60 40K 80 501 5.69 88 251 2.85

2FT 60x60 40K 80 538 5.69 95 269 2.85

2FT WWD 40K 80 422 5.69 74 211 2.85

3FT 9x9 40K 80 1031 9.59 108 344 3.20

3FT 10x60 40K 80 1033 9.59 108 344 3.20

3FT 15x30 40K 80 802 8.54 94 267 2.85

3FT 30x60 40K 80 820 8.54 96 273 2.85

3FT 40x60 40K 80 759 8.54 89 253 2.85

3FT 60x60 40K 80 815 8.54 95 272 2.85

3FT WWD 40K 80 640 8.54 75 213 2.85

4FT 9x9 40K 80 1308 12.75 103 327 3.19

4FT 10x60 40K 80 1310 12.75 103 328 3.19

4FT 15x30 40K 80 1068 11.31 94 267 2.83

4FT 30x60 40K 80 1092 11.31 97 273 2.83

4FT 40x60 40K 80 1011 11.31 89 253 2.83

4FT 60x60 40K 80 1086 11.31 96 272 2.83

4FT WWD 40K 80 852 11.31 75 213 2.83

450

2FT 9x9 40K 80 981 9.04 109 491 4.52

2FT 10x60 40K 80 982 9.04 109 491 4.52

2FT 15x30 40K 80 790 8.36 94 395 4.18

2FT 30x60 40K 80 808 8.36 97 404 4.18

2FT 40x60 40K 80 748 8.36 89 374 4.18

2FT 60x60 40K 80 803 8.36 96 402 4.18

2FT WWD 40K 80 630 8.36 75 315 4.18

3FT 9x9 40K 80 1518 13.76 110 506 4.59

3FT 10x60 40K 80 1521 13.76 111 507 4.59

3FT 15x30 40K 80 1196 12.56 95 399 4.19

3FT 30x60 40K 80 1223 12.56 97 408 4.19

3FT 40x60 40K 80 1133 12.56 90 378 4.19

3FT 60x60 40K 80 1216 12.56 97 405 4.19

3FT WWD 40K 80 955 12.56 76 318 4.19

4FT 9x9 40K 80 1925 18.29 105 481 4.57

4FT 10x60 40K 80 1928 18.29 105 482 4.57

4FT 15x30 40K 80 1594 16.63 96 399 4.16

4FT 30x60 40K 80 1630 16.63 98 408 4.16

4FT 40x60 40K 80 1510 16.63 91 378 4.16

4FT 60x60 40K 80 1620 16.63 97 405 4.16

4FT WWD 40K 80 1272 16.63 76 318 4.16

600

2FT 9x9 40K 80 1338 12.35 108 669 6.18

2FT 10x60 40K 80 1340 12.35 109 670 6.18

2FT 15x30 40K 80 1053 11.27 93 527 5.64

2FT 30x60 40K 80 1077 11.27 96 539 5.64

2FT 40x60 40K 80 998 11.27 89 499 5.64

2FT 60x60 40K 80 1071 11.27 95 536 5.64

2FT WWD 40K 80 841 11.27 75 421 5.64

3FT 9x9 40K 80 2072 18.79 110 691 6.26

3FT 10x60 40K 80 2075 18.79 110 692 6.26

3FT 15x30 40K 80 1596 16.92 94 532 5.64

3FT 30x60 40K 80 1632 16.92 96 544 5.64

3FT 40x60 40K 80 1512 16.92 89 504 5.64

3FT 60x60 40K 80 1622 16.92 96 541 5.64

3FT WWD 40K 80 1274 16.92 75 425 5.64

4FT 9x9 40K 80 2627 25 105 657 6.25

4FT 10x60 40K 80 2631 25 105 658 6.25

4FT 15x30 40K 80 2125 22.41 95 531 5.60

4FT 30x60 40K 80 2173 22.41 97 543 5.60

4FT 40x60 40K 80 2014 22.41 90 504 5.60

4FT 60x60 40K 80 2161 22.41 96 540 5.60

4FT WWD 40K 80 1697 22.41 76 424 5.60

DATOS DE RENDIMIENTO

Rango de luz blanca estática
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Los valores de lúmenes provienen de pruebas fotométricas realizadas de acuerdo con IESNA LM-79-08. Se considera que los datos son 
representativos de las configuraciones mostradas, dentro de las tolerancias permitidas por Lighting Facts. El rendimiento real puede diferir 
como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Contacte al fabricante para obtener información sobre el rendimiento de 
cualquier configuración que no se muestre aquí.
Los datos IES están disponibles en www.winonalighting.com. Visite el sitio web para obtener las últimas actualizaciones de los archivos IES.

Rango de luz blanca estática (Continúa)

750

2FT 9x9 40K 80 1508 14 108 754 7.00

2FT 10x60 40K 80 1511 14 108 756 7.00

2FT 15x30 40K 80 1260 13.71 92 630 6.86

2FT 30x60 40K 80 1288 13.71 94 644 6.86

2FT 40x60 40K 80 1194 13.71 87 597 6.86

2FT 60x60 40K 80 1281 13.71 93 641 6.86

2FT WWD 40K 80 1006 13.71 73 503 6.86

3FT 9x9 40K 80 2335 21.28 110 778 7.09

3FT 10x60 40K 80 2339 21.28 110 780 7.09

3FT 15x30 40K 80 1909 20.59 93 636 6.86

3FT 30x60 40K 80 1952 20.59 95 651 6.86

3FT 40x60 40K 80 1808 20.59 88 603 6.86

3FT 60x60 40K 80 1941 20.59 94 647 6.86

3FT WWD 40K 80 1523 20.59 74 508 6.86

4FT 9x9 40K 80 2960 28.3 105 740 7.08

4FT 10x60 40K 80 2965 28.3 105 741 7.08

4FT 15x30 40K 80 2542 27.26 93 636 6.82

4FT 30x60 40K 80 2600 27.26 95 650 6.82

4FT 40x60 40K 80 2408 27.26 88 602 6.82

4FT 60x60 40K 80 2585 27.26 95 646 6.82

4FT WWD 40K 80 2029 27.26 74 507 6.82

1000

2FT 9x9 40K 80 1873 17.7 106 937 8.85

2FT 10x60 40K 80 1876 17.7 106 938 8.85

2FT 15x30 40K 80 1458 16.25 90 729 8.13

2FT 30x60 40K 80 1490 16.25 92 745 8.13

2FT 40x60 40K 80 1381 16.25 85 691 8.13

2FT 60x60 40K 80 1482 16.25 91 741 8.13

2FT WWD 40K 80 1163 16.25 72 582 8.13

3FT 9x9 40K 80 2899 26.92 108 966 8.97

3FT 10x60 40K 80 2904 26.92 108 968 8.97

3FT 15x30 40K 80 2208 24.4 90 736 8.13

3FT 30x60 40K 80 2258 24.4 93 753 8.13

3FT 40x60 40K 80 2092 24.4 86 697 8.13

3FT 60x60 40K 80 2245 24.4 92 748 8.13

3FT WWD 40K 80 1762 24.4 72 587 8.13

4FT 9x9 40K 80 3676 35.8 103 919 8.95

4FT 10x60 40K 80 3682 35.8 103 921 8.95

4FT 15x30 40K 80 2941 32.31 91 735 8.08

4FT 30x60 40K 80 3008 32.31 93 752 8.08
4FT 40x60 40K 80 2786 32.31 86 697 8.08
4FT 60x60 40K 80 2991 32.31 93 748 8.08

4FT WWD 40K 80 2348 32.31 73 587 8.08

Tabla de multiplicación de lúmenes
La línea base de la tabla de datos es una fotometría de 
4000K 80CRI. Esta tabla se puede utilizar para aproximar 
los valores de lúmenes a diferentes temperaturas Kelvin e 
índices de reproducción cromática. El consumo de 
energía se mantendría igual.

Para distribuciones:
9X9DEG & 10X60DEG

Para distribuciones:
15X30DEG, 30X60DEG,
40X60DEG, 60X60DEG,
& WWD

CCT CRI Multiplicador CCT CRI

27K 80 0.871 27K 80 0.963

30K 80 0.935 30K 80 0.963

35K 80 0.972 35K 80 1.000

40K 80 1.000 40K 80 1.000

50K 80 1.036 50K 80 1.037

27K 90 0.726 27K 90 0.815

30K 90 0.766 30K 90 0.852

35K 90 0.794 35K 90 0.889

40K 90 0.827 40K 90 0.926

DVL 0.306 DVL 0.306

FCA 0.924 FCA 0.924
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DATOS DE RENDIMIENTO
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CCT CRI

300

2FT 40K 80 202 5.24 39 101 2.62

3FT 40K 80 315 7.93 40 105 2.64

4FT 40K 80 415 10.51 39 104 2.63

450 

2FT 40K 80 306 7.78 39 153 3.89

3FT 40K 80 476 11.77 40 159 3.92

4FT 40K 80 629 15.61 40 157 3.90

600

2FT 40K 80 382 9.75 39 191 4.88

3FT 40K 80 595 14.75 40 198 4.92

4FT 40K 80 786 19.56 40 197 4.89

750

2FT 40K 80 484 12.53 39 242 6.27

3FT 40K 80 754 18.95 40 251 6.32

4FT 40K 80 996 25.14 40 249 6.29

1000

2FT 40K 80 559 14.59 38 280 7.30

3FT 40K 80 870 22.07 39 290 7.36

4FT 40K 80 1149 29.27 39 287 7.32

Tabla de multiplicación de lúmenes
La línea base de la tabla de datos 
es una fotometría de 4000K 80CRI. 
Esta tabla se puede utilizar para 
aproximar los valores de lúmenes a 
diferentes temperaturas Kelvin e 
índices de reproducción cromática. 
El consumo de energía se 
mantendría igual.

CCT CRI Multiplicador

27K 80 0.960

30K 80 0.991

35K 80 1.000

40K 80 1.000

50K 80 1.103

27K 90 0.815

30K 90 0.833

35K 90 0.854

40K 90 0.869

Rango de luz blanca estática con opción DVL

Los valores de lúmenes provienen de pruebas fotométricas realizadas de acuerdo con IESNA LM-79-08. Se considera que los datos son 
representativos de las configuraciones mostradas, dentro de las tolerancias permitidas por Lighting Facts. El rendimiento real puede diferir 
como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Contacte al fabricante para obtener información sobre el rendimiento de 
cualquier configuración que no se muestre aquí.
Los datos IES están disponibles en www.winonalighting.com. Visite el sitio web para obtener las últimas actualizaciones de los archivos IES.
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DATOS DE RENDIMIENTO

ROJO

2FT 9x9 618 15.14 41 309 7.57

2FT 10x60 619 15.14 41 310 7.57

2FT 15x30 804 11.01 73 402 5.51

2FT 30x60 822 11.01 75 411 5.51

2FT 40x60 761 11.01 69 381 5.51

2FT 60x60 815 11.01 74 408 5.51

2FT WWD 642 11.01 58 321 5.51

3FT 9x9 874 21.81 40 291 7.27

3FT 10x60 876 21.81 40 292 7.27

3FT 15x30 1252 15.59 80 417 5.20

3FT 30x60 1281 15.59 82 427 5.20

3FT 40x60 1186 15.59 76 395 5.20

3FT 60x60 1269 15.59 81 423 5.20

3FT WWD 1000 15.59 64 333 5.20

4FT 9x9 1107 24.93 44 277 6.23

4FT 10x60 1109 24.93 44 277 6.23

4FT 15x30 1704 20.52 83 426 5.13

4FT 30x60 1742 20.52 85 436 5.13

4FT 40x60 1614 20.52 79 404 5.13

4FT 60x60 1727 20.52 84 432 5.13

4FT WWD 1360 20.52 66 340 5.13

VERDE

2FT 9x9 1546 21.96 70 773 10.98

2FT 10x60 1549 21.96 71 775 10.98

2FT 15x30 1954 13.5 145 977 6.75

2FT 30x60 1998 13.5 148 999 6.75

2FT 40x60 1851 13.5 137 926 6.75

2FT 60x60 1981 13.5 147 991 6.75

2FT WWD 1560 13.5 116 780 6.75

3FT 9x9 2186 31.63 69 729 10.54

3FT 10x60 2189 31.63 69 730 10.54

3FT 15x30 3045 19.13 159 1015 6.38

3FT 30x60 3113 19.13 163 1038 6.38

3FT 40x60 2884 19.13 151 961 6.38

3FT 60x60 3086 19.13 161 1029 6.38

3FT WWD 2430 19.13 127 810 6.38

4FT 9x9 2768 36.15 77 692 9.04

4FT 10x60 2772 36.15 77 693 9.04

4FT 15x30 4143 25.18 165 1036 6.30

4FT 30x60 4236 25.18 168 1059 6.30
4FT 40x60 3924 25.18 156 981 6.30
4FT 60x60 4199 25.18 167 1050 6.30

4FT WWD 3307 25.18 131 827 6.30

AZUL

2FT 9x9 457 21.07 22 229 10.54

2FT 10x60 458 21.07 22 229 10.54

2FT 15x30 574 14.9 39 287 7.45

2FT 30x60 587 14.9 39 294 7.45

2FT 40x60 543 14.9 36 272 7.45

2FT 60x60 581 14.9 39 291 7.45

2FT WWD 458 14.9 31 229 7.45

3FT 9x9 646 30.35 21 215 10.12

3FT 10x60 648 30.35 21 216 10.12

3FT 15x30 894 21.11 42 298 7.04

3FT 30x60 914 21.11 43 305 7.04

3FT 40x60 847 21.11 40 282 7.04

3FT 60x60 906 21.11 43 302 7.04

3FT WWD 713 21.11 34 238 7.04

4FT 9x9 819 34.69 24 205 8.67

4FT 10x60 820 34.69 24 205 8.67

4FT 15x30 1216 27.79 44 304 6.95

4FT 30x60 1243 27.79 45 311 6.95

4FT 40x60 1152 27.79 41 288 6.95

4FT 60x60 1233 27.79 44 308 6.95

4FT WWD 971 27.79 35 243 6.95

ÁMBAR

2FT 9x9 300 15.32 20 150 7.66

2FT 10x60 300 15.32 20 150 7.66

2FT 15x30 713 11.37 63 357 5.69

2FT 30x60 729 11.37 64 365 5.69

2FT 40x60 676 11.37 59 338 5.69

2FT 60x60 723 11.37 64 362 5.69

2FT WWD 569 11.37 50 285 5.69

3FT 9x9 424 22.08 19 141 7.36

3FT 10x60 425 22.08 19 142 7.36

3FT 15x30 1112 16.1 69 371 5.37

3FT 30x60 1137 16.1 71 379 5.37

3FT 40x60 1053 16.1 65 351 5.37

3FT 60x60 1127 16.1 70 376 5.37

3FT WWD 887 16.1 55 296 5.37

4FT 9x9 537 25.23 21 134 6.31

4FT 10x60 538 25.23 21 135 6.31

4FT 15x30 1512 21.19 71 378 5.30

4FT 30x60 1546 21.19 73 387 5.30
4FT 40x60 1433 21.19 68 358 5.30
4FT 60x60 1533 21.19 72 383 5.30

4FT WWD 1207 21.19 57 302 5.30

Los valores de lúmenes provienen de pruebas fotométricas realizadas de acuerdo con IESNA LM-79-08. Se considera que los datos son 
representativos de las configuraciones mostradas, dentro de las tolerancias permitidas por Lighting Facts. El rendimiento real puede diferir 
como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Contacte al fabricante para obtener información sobre el rendimiento de 
cualquier configuración que no se muestre aquí.
Los datos IES están disponibles en www.winonalighting.com. Visite el sitio web para obtener las últimas actualizaciones de los archivos IES.
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10FT 3.05M

30.48M

25FT 7.62M
50FT

100FT
15.24M

2-3/8"
60.45mm

12.70mm
1/2"

C-SHIELD
A-VIOLET

B-GREY

1-BLACK
2-WHITE

GRD-GREEN

3-3/8"
85.85mm

Cable de alimentación, alimentación derecha (enchufe hembra), EXTERIOR (linear)
*Se requiere un mínimo de un cable de alimentación, izquierdo o derecho, por instalación

Model

FCCSL100D
FCCSL10D
FCCSL25D
FCCSL50D
NOFCL

Cable de alimentación de 100FT para lugares húmedos con enchufe DMX 

Cable de alimentación de 10FT para lugares húmedos con enchufe DMX  

Cable de alimentación de 25FT para lugares húmedos con enchufe DMX 

Cable de alimentación de 50FT para lugares húmedos con enchufe DMX 

Sin cable de alimentación

Cable de alimentación de 100FT para lugares húmedos con enchufe NO-DMX 

Cable de alimentación de 10FT para lugares húmedos con enchufe NO-DMX  

Cable de alimentación de 25FT para lugares húmedos con enchufe NO-DMX 

Cable de alimentación de 50FT para lugares húmedos con enchufe NO-DMX 

FCCSL100N
FCCSL10N
FCCSL25N
FCCSL50N

Lleva la señal DMX o NO-DMX y la alimentación 
de voltaje de 120-277V al extremo derecho del 
primer dispositivo instalado.
Se suministra con tapa de terminación/sellado.
*Utilice solo un cable de alimentación por 
instalación.*

ACCESORIOS OPCIONALES

Cable Jumper EXTERIOR (Lineal) *Opcional* 

Modelo

HJCLW3L 
HJCLW4 

3FT 0.91M
4FT 1.22M

3-3/8"
85.85mm

3-3/8"
85.85mm

1/2" 12.70mm

El dispositivo estándar se suministra con un cable de 15" para conectar de un dispositivo a 
otro en una instalación de funcionamiento continuo. Si se requiere un espacio mayor entre 
los dispositivos, se puede pedir un cable de puente (jumper) opcional por separado. El 
cable lleva señales DMX o NO-DMX y tensión de línea de 120 – 277V de alimentación entre 
dos unidades de una instalación.

2-5/16"
58.74mm

1-1/4"
31.18mm

1-1/2"
38.88mm

15"
[381mm]

4"
101.60mm

3-11/16"
94.18mm

2-1/2"
63.36mm

638.81mm25-1/8"
37" 940.44mm

48-7/8" 1242.06mm

20-1/2" 521.34mm
32-3/8" 822.96mm
44-1/4" 1124.59mm

62°62°

H500ADJC1 – Eje central de montaje ajustable

DIMENSIONES Y MONTAJE
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Cable Jumper de 3FT para exteriores (negro)
Cable Jumper de 4FT para exteriores (negro)
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INPUT CABLE
5-5/8"

[142.49mm]

2-1/2"
63.50mm

2-1/8"
53.98mm

INPUT CABLE
7/8"

[22.81mm]

1-1/2"
38.88mm

25-1/8"
638.81mm

ESPACIADO
1/4"    To      13"

[6.35mm]      [330.2mm]
48-7/8"

1242.06mm
2-1/2"

63.36mm

Configuración típica de una instalación punto a punto de la Serie HLF501

DIMENSIONES Y MONTAJE (CONTINÚA)

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 120 a 277v 50/60Hz

Distribución: 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 40° x 60°, 60° x 60°,
Wall Wash asimétrico

Tamaño: 2.50 ancho x 3.00 alto

Carcasa: construcción de una sola pieza de aluminio extruido con sujetadores

Acabado: Acabado con pintura en polvo de poliéster. Fijación color óxido negro 
con acabado BKT y fijación color acero inoxidable natural con acabados WHT & 
SIT

Material de la lente: Acrílico extruido

Mantenimiento de lúmenes: LED de luz blanca y color estática (9° x 9°, 10° x 60°): 
60,000 horas L70 a +120°C (15° x 30°, 30° x 60°, 40° x 60°, 60° x 60°, WWD): 
120,000 horas L70 a +55°C. Luz blanca estática con DVL 60,000 horas L70 a +55°
C. LED de luz de color estática con DVL 120,000 horas L70 a +55°C

LED: 12 diodos LED por pie

Longitudes de onda dominantes: ROJO (627nm), VERDE (530nm), AZUL (466nm), 
ÁMBAR (585-600nm)

Sistema de control: Control de atenuación de 0-10V o para operación con DMX, 
controlador Easyl o Fresco DMX512

Rangos de temperatura ambiente: -40° a +50°C

Montaje: Bisagra lateral, eje central y soportes de montaje fijos disponibles para 
flexibilidad de instalación y orientación del luminario. Adecuado para aplicaciones 
en lugares húmedos al aire libre

Clasificación de protección de ingreso: clasificación IP66 según IEC60598

Vibración: Vibración 3G clasificada según ANSI C136.31

Buy American: los productos Hydrel se ensamblan en los EUA. Nuestros productos 
cumplen con los requisitos de compras gubernamentales de Buy America(n) según 
FAR, DFARS y DOT. Visite www.acuitybrands.com/buy-america

Certificación/Cumplimiento: Certificado por CSA para cumplir con los estándares 
de EUA y Canadá conforme a UL 1598 y CAN/CSA C22.2 No. 250.0

Peso: 24" – 7.5 lb (3.40 kg) / 36" - 11 lb (4.98 kg) / 48" - 13 lb (5.90 kg)

Garantía: 5 años de garantía limitada. Los términos completos de la garantía se 
encuentran en: www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

NOTA: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación 
del usuario final.
Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de 
laboratorio a 25 °C.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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